
Descriptif technique Tiny house

Châssis :

Plancher :

Murs :

Menuiseries :

Le châssis de nos Mini Maisons est roulant pour permettre un déplacement à tout moment mais n'est pas homologué pour circuler sur la voie 

publique. En effet, partant du constat que 90% des acheteurs de Tiny House ne la tractent jamais eux même et ne la déplacent qu'une à deux fois 

durant leur utilisation, nous vous proposons un châssis roulant économique, une livraison comprise dans toute la France métropolitaine et la 

garantie de pouvoir toujours déplacer votre Mini Maison grâce à nos transporteurs partenaires, en toute sécurité et au meilleur prix. Châssis 

métallique avec essieu central, fourni avec timon d'accrochage amovible et 2 roues à pneumatiques.

Ossature en Douglas massif (bois naturellement quasi imputrescible - origine France) et panneaux bois 3 plis en épicéa (Mélèze ou Douglas 

disponnible en finition prémium). Tous nos bois sont certifiés par le label PEFC qui définit des règles de gestion durable de la forêt en conformité 

avec les exigences internationales PEFC (métastandards) et plus exigeantes que les contraintes règlementaires nationales, assurant ainsi le respect 

des règles PEFC établies pour la gestion et l'exploitation de la forêt et le suivi du bois dès la récolte et durant tout le cycle de transformation et de 

commercialisation des produits issus du bois.

La Tiny house Habitat bohème,

Une Tiny House revisitée qui conjugue simplicité et modularité, pour un prix mini !

Une Mini Maison qui s’en tient à l’essentiel, pour vous garantir un prix très compétitif, nettement inférieur au prix marché. Avec des matériaux 

sains et naturels qui lui confèrent une esthétique très « nature » et une belle ouverture sur l’extérieur pour plus de luminosité. Tous les atouts 

nécessaires pour se faire plaisir sans trop dépenser.

Le plancher est réalisé en dalles OSB3+ recouvertes de lino. En finition prémium, vous bénéficierez d'un plancher cloué en pin des landes massif 

recouvert de 2 couches de vitrification.

Fenêtres en bois H.75cm x 60cm avec double vitrage (PVC blanc en option). Porte fenêtre en bois H.195cm x 80cm avec double vitrage (PVC blanc 

en option)



Toiture :

Isolation :

Livraison :

Finitions prémium :

Parquet massif vitrifié 2 couches

Habillage extérieur en Douglas ou Mélèze

Toiture en zinc naturel à joints debout

Lasure ou peinture intérieure des murs et cloisons sauf pour version Hors d'eau hors d'air

Options : 

Lasure ou peinture extérieure pour version Hors d'eau hors d'air et version Nue

Installation électrique partielle ou complète, en 12V ou 220V pour version Hors d'eau hors d'air et version Nue

Cloisonnement et porte intérieure pour version Hors d'eau hors d'air et version Nue

Baie vitrée double vitrage argon 120x120cm supplémentaire

Canapé lits gigognes 2x 70x190cm (avec sommier à lattes et matelas)

Matelas mousse Duvivier 140x200 pour mezzanine  (matelas seul)

Lit double 140x200 (sommier à lattes, pieds, habillages bois et matelas)

Lit simple 80x190cm (sommier à lattes, pieds, habillages bois et matelas)

Lits superposés 80x190cm (avec sommier à lattes et matelas)

La couverture de nos Mini Maisons est réalisée en Bac acier galvanisé, prélaqué et recouvert d'une laque de couleur gris anthracite. En finition 

prémium, elle est intégralement realisée en zinc naturel, un matériau naturel, demandant un faible besoin énergétique à la production, 100% 

recyclable et bénéficiant d'une grande longévité, sans aucun entretien. La mise en œuvre avec la technique du joint debout est particulièrement 

adaptée aux régions de climat rigoureux (montagne ou climat continental avec forte exposition au vent, à la pluie ou à la neige). Le joint debout 

offre une étanchéité maximale. Il constitue une réponse adaptée aux formes cintrées ou complexes, il est esthétique, moderne et offre des joints 

réguliers de faible hauteur.

La livraison et le déchargement sont compris dans le prix (hors installation, calage et raccordements).

Isolation du sol et du toit en isolant multicouches thermoréflecteur 17 épaisseurs avec laine de chanvre (équivalent à 200mm de laine de verre). 

Isolation et doublage des murs en isolant multicouches thermoréflecteur 17 épaisseurs avec laine de chanvre, équivalent à 200mm de laine de 

verre et contreplaqué bouleau 15mm (hors version Hors d'eau hors d'air).


